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MODYFIKACJA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osrodek Pomocy Spolecznej w Sepodlnie Krajenskim uprzejmie informuje,
ze w postepowaniu na: zakup, dostawe i montaz mebli recepcyjnych w Osrodku
Pomocy Spotecznej w Sepolnie Krajenskim w ramach realizowanego projektu ,,Osrodek
Pomocy Spolecznej w Sepolnie Krajenskim na rzecz wlaczenia spotecznego!” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw¢j dokonuje modyfikacji tresci
zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamowienia:

pkt. 1 pozycija a) bylo:

1 lada recepcyjna o wymiarach 3145 mm x 1628 mm x 1105 mm - blat gérny plyta
melaminowana 36 mm polus szklo LACOBEL 4mm (40 mm), blat roboczy plyta
melaminowana 28 mm, obrzeza ABS 2mm, listwy ozdobne PVC kolor MO09 aluminium
polmat, front HPL 3mm potysk, oswietlenie LED - 2 paski na catej dtugosci lady barwa
biata, cok6t HPL aluminium szczotkowane, potka pod monitor, jedna metalowa noga
podpierajaca na taczeniu blatow roboczych, nogi boczne oklejone HPL polysk 38 mm,
wlacznik oswietlenia mocowany pod blatem roboczym, dwa przeloty kablowe fi 80mm
w elemencie wysokim, regulacja poziomu zestawu w zakresie min. 5 mm;

winno byé:

Zestaw recepcyjny ztozony z dwoch elementéw: wysoki z nadstawka i niski do obshugi
Klienta o tacznych wymiarach 2437 x 1485 x 1105.

1) Element prosty wysoki 1105 mm, szerokosci 1330 mm i gltebokosci 917 mm.
Blat gorny nadstawki plyta melaminowana 36 mm plus szklo LACOBEL 4 mm
(40 mm). Blat roboczy plyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS 2 mm, listwy
ozdobne PVC kolor MO09 aluminium poéimat, front HPL 1 - 1,5 mm potysk,
oswietlenie LED - 2 paski na catej dlugosci lady barwa biata, cokét HPL
aluminium szczotkowane, potka pod monitor, jedna metalowa noga
podpierajaca na taczeniu blatéw roboczych elementu wysokiego i niskiego, nogi
boczne grubosci 38 mm oklejone HPL potysk , wlacznik oswietlenia mocowany
pod blatem roboczym, dwa przeloty kablowe w blacie roboczym fi 80 mm.

2) Element niski tukowy do obstugi Klienta o wymiarach 1485 mm x 1109 mm x
740 mm. Blat roboczy plyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2mm,
przewieszony od strony przedniej o 300 mm, oswietlenie LED - 1 pasek na catej
dtugosci lady barwa biata listwa ozdobna PVC kolor M0O09 aluminium pétmat,
front HPL 1 - 1,5 mm polysk, cokét aluminium szczotkowane, noga boczna
o grubosci 38 mm oklejona HPL polysk.

Regulacja poziomu catego zestawu w zakresie min. 5 mm.
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*kolor lady po uzgodnieniu z zamawiajacym

pkt. 1 pozycija e) bylo:

1 kontener podbiurkowy, czteroszufladowy z zamkiem centralnym, fronty i korpus
plyta melaminowana 18 mm, szuflady metalowe wysuniecie 805, blokada wysuwu
drugiej szuflady, regulatory poziomu w zakresie min. 5 mm, pioérnik nakladany
tworzywowy,

winno byé:

1 kontener podbiurkowy, czteroszufladowy z zamkiem centralnym, fronty i korpus
plyta melaminowana 18 mm, szuflady metalowe wysuniecie 80 %, blokada wysuwu
drugiej szuflady, regulatory poziomu w zakresie min. 5 mm, piérnik nakladany
tworzywowy,

pkt. 1 pozycija f) bylo:

szafa aktowa 2 sztuki — o wymiarach 801 mm x 432 mm x 1129 mm, wieniec gorny
plyta melaminowana 28 mm, korpus plyta melaminowana 18 mm, fronty 30OH system
"Push-to-Open” plyta melaminowana pokryta HPL polysk, Sciana tylna plyta
melaminowana 18 mm, potki plyta melaminowana 18 mm z zabezpieczeniem przed
przypadkowym wysunieciem, zamek patentowy, stopki 27 mm z regulacja poziomu
w zakresie min. 5 mm;

winno byé:

szafa aktowa 2 sztuki — o wymiarach 801 mm x 432 mm x 1129 mm, wieniec gorny
plyta melaminowana 28 mm, korpus plyta melaminowana 18 mm, fronty 30OH system
”Push-to-Open”, HPL polysk, Sciana tylna plyta melaminowana 18 mm, poélki plyta
melaminowana 18 mm z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, zamek
patentowy, stopki 27 mm z regulacja poziomu w zakresie min. 5 mm,;

pkt. 6 pozvcija 1 bylo:

Oferte nalezy ztozy¢ na Formularzu Oferty w terminie do dnia 5 lutego 2020 r.
do godziny 9.00 w formie pisemnej za posrednictwem tradycyjnej poczty, poczty
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kurierskiej, osobiscie na adres: Osrodek Pomocy Spotecznej — 89-400 Sepodlno Kraj.,
ul. Szkolna 8 lub droga elektroniczna — skan podpisanej oferty na adres e-mail:
ops@ops-sepolno.pl w powszechnie dostepnych formatach typu jpg, png, pdf.

winno byé¢:

Oferte nalezy zlozy¢ na Formularzu Oferty w terminie do dnia 7 lutego 2020 r.
do godziny 13.00 w formie pisemnej za posrednictwem tradycyjnej poczty, poczty
kurierskiej, osobiscie na adres: Osrodek Pomocy Spotecznej — 89-400 Sepolno Kraj.,
ul. Szkolna 8 lub droga elektroniczna — skan podpisanej oferty na adres e-mail:
ops@ops-sepolno.pl w powszechnie dostepnych formatach typu jpg, png, pdf.

Pozostale zapisy Zapytania Ofertowego pozostaja bez zmian

UYREKTOR _
Os¢rodka Pomocy Spotecznej
w Sepéinie Krajefiskim

mgr IZABE FROHLKE
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